
IV 650

Uponor fördelarskåp för inkommande  
vatten IV 650 rymmer både vattenmätare 
och fördelning av tappvatten för hela  
bostaden. Skåpet finns i höger- och  
vänsterutförande och maximal kapacitet 
är 9 KV och 7 VV.

PRODUKTINFORMATION

Skåpet levereras komplett prefabricerat med fördelare och 
vattenmätarkonsol med backventil och avstängningsventiler. 
Anslutning för 32 mm PEM rör medföljer som standard. Fördelare 
för kallt och varmt vatten är av typen PPM vilket innebär att valfri 
anslutning kan väljas, Q&E, S-Press eller FPL.

Skåpet är tillverkat i pulverlackerad plåt och levereras med  
rörgenomföringar, skyddsrör och läckageindikering.

Lucka medföljer skåpet men ram beställs separat vid behov.  
Om skåpet ska placeras i våtrum kan Uponor tätskiktslucka  
och ram användas, se mer under tillbehör.

Tillbehör

Småhus

Stödben Spikskydd

Ram och lucka Tätskiktslucka

Paraplyer



Användningsområde: Skåp för vattenmätare och fördelning av inkommande vatten

Plats för vattenfelsbrytare: NEJ

Leveransomfattning: Komplett prefabricerat skåp med vattenmätarkonsol, backventil, avstängningsventiler,  
PEM koppling, rörgenomföringar, fördelare, läckageindikering.

Komplettera med: PPM-nipplar, ram eller tätskiktslucka och ram. Benställning, spikskydd.

Max. antal stick: 9 KV + 7 KV

Bredd: 550 mm

Höjd: 650 mm

Djup: 125 mm

Minsta väggregeldjup: 120 mm

Dimension PEM koppling 32 mm

Rörgenomföringar avstick: 25-28 mm skyddsrör

Koppling avstick: Q&E / S-Press

Material, skåp: Pulverlackerad plåt

Material, fördelare: PPSU

Vändbart för vänster/höger NEJ, finns i höger- och vänsterutförande

Förberett för mätare: 190/220 mm

Storlek tätskiktslucka: XL

Teknisk data
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